
附件B
导航定位设备测评技术要求
B.1范围
规定了导航定位设备的基本功能描述、检测指标和方法、结果判定等。导航定位设备的基本功能为导航手机、PND、汽车前后装导航仪所共有的功能，不再为这些不同类型的设备单独制定测评标准。
B.2检测项目
包括基本功能：
地图显示，查询，路径规划，道路引导和系统性能等五项功能。每项功能由一组质量元素构成，每个质量元素分成若干条检测内容。见B.6。
包括技术性能：
结构，性能要求和包装。见B.9.3。
B.3检测指标
对检测的基本功能各项质量元素设计了合格和不合格两种检测指标。见B.7。
技术性能指标见B.9.3。
B.4检测方法
在室内和道路两种测试环境下进行检测。见B.8。
道路引导功能和定位性能的各项检测必须在道路环境下实施。
地图数据，而非实地数据是判定导航软件正确性的唯一依据。对于软件表达的数据与实地情况不符的问题，如显示出来的道路信息与实地不符，POI与实地不符等情况出现时，应判断软件是否正确的使用了内置地图数据。数据使用正确则判定软件正确。因此，针对一部分检测项目划定检测区，并为检测方提供地图标准数据。检测过程中应用标准数据，而不是实地数据判定软件功能的正确性。
技术性能的检测环境见B.9.1。检测方法见表B.9.3。
对于在线导航（由服务器端提供数据、查询、路径计算等）的手机和某些国外产品，有些检测项不作检测，相关检测项在下面的表中均有标注。
B.5结果判定
合格：在基本功能检测指标中质量元素全部为合格，技术性能全部合格，判为导航定位设备检测合格。
不合格：在基本功能检测指标中出现任一质量元素的不合格项，技术性能出现任一项指标不合格，判为导航定位设备检测不合格。
B.6导航定位设备功能描述
B.6.1地图显示功能描述
	表1（1）地图显示功能描述

	地图显示功能
	检测对象
	质量元素
	检测项
	检测内容
	说明

	
	道路
	完整性
	道路显示内容缺失
	是否缺失道路、截断道路或存在孤立路
	在大比例尺下检查是否少路，中小尺度下查是否存在孤立路

	
	
	准确性
	显示道路的真实度
	1）道路位置与形状是否与地图数据符合；
2）道路名称及其它可显性属性信息是否与地图数据符合；
3）道路之间的空间关系是否与地图数据符合
	在最大比例尺下检查压盖关系

	
	
	一致性
	道路显示继承性
	同名道路自小（比例尺）到大（比例尺）是否能继承性显示
	　

	
	
	表征质量
	图形合理性
	1）大比例尺下，道路面状图形边缘是否平滑和宽窄适中；
2）昼夜光线环境下道路色调是否舒适
	　

	
	
	
	关系协调性
	1）道路与其他要素的位置关系是否与地图数据符合；
2）道路与其它要素的图形或注记是否存在重叠以至影响读图效果
	　

	
	
	
	图面载负量
	1）图面的道路路网密度是否适中；
2）中小比例尺下，是否存在实际上有低等级路但显示为大范围空载画面的现象
	　

	
	背景
	完整性
	背景显示内容缺失
	重要背景（国界、省界、主要水系、城市大面积绿地等）是否缺失
	　

	
	
	准确性
	显示背景的真实度
	1）背景要素位置是否与地图数据符合；
2）背景要素的名称、类型等属性信息是否与地图数据符合；
3）背景要素的几何图形是否与地图数据相符；
4）背景要素的拼接是否存在明显间隙
	　

	
	
	一致性
	背景显示继承性
	1)同名背景要素自小（比例尺）到大（比例尺）是否能继承性显示；
2)继承性显示图形是否经过符合地图综合取舍原则的处理
	　

	
	
	表征质量
	图形合理性
	背景要素的几何图形是否失真
	　

	
	
	
	关系协调性
	1）背景与其他要素的位置关系是否与地图数据符合；
2）背景与其它要素的图形或注记是否存在重叠以至影响读图效果
	　

	
	
	
	图面载负量
	图上背景要素的信息量是否适中
	　

	
	注记点
	完整性
	注记点显示内容缺失
	是否缺失重要的地名、地标物和重要场所的点信息
	导航软件的注记点来源于地图的POI和注记等两类数据。

	
	
	准确性
	注记点的真实度
	1）注记点的名称、类别、位置是否与地图数据相同；
2）注记点图标是否符合约定
	　

	
	
	一致性
	注记点显示继承性
	同名注记点自小（比例尺）到大（比例尺）是否能继承性显示
	　

	
	
	表征质量
	注记点图标合理性
	注记点图标是否易于理解
	　

	
	
	
	注记点关系协调性
	1）注记点与其他要素的位置关系是否与地图数据相同；
2）注记与其它要素的注记或图形是否存在重叠以至影响读图效果
	　

	
	
	
	注记点图面载负量
	图面的注记点信息量是否适中
	　

	
	地图显示性能
	静态显示性能
	地图显示视角
	1）是否支持真北方向显示；
2）是否支持车头方向显示；
	

	
	
	
	昼夜显示模式
	是否支持依时间/时区/纬度/季节自动切换，或者手动切换昼夜显示模式
	　

	
	
	动态显示性能
	相邻比例尺切换时间
	地图缩放的画面切换速度≤1″
	　

	
	
	
	同一比例尺平移拖拽时间
	是否窗口移动速度均匀，没有明显的画面跳动感和拖拽迟滞性
	　

	
	
	比例尺范围
	尺度范围
	至少包括1:5000 ～ 1:4096万尺度
	　

	
	
	
	全屏显示全图
	在最小尺度上应显示出全国地图
	　

	
	
	
	尺度级差
	相邻尺度的比例尺级差 ≤4倍
	　

	
	
	地图标注
	比例尺
	1）画面常驻或者可选择的显示比例尺标注
2）尺度值是否与画面实际比例尺相同
	用图解式（图形加注记）或其它显性方式绘制

	
	
	
	指北针
	画面标绘有指北针，或者其他真北方向指示符
	


B.6.2查询功能描述
	表1（2）查询功能描述

	查询功能
	检测对象
	质量元素
	检测项
	检测内容
	说明

	
	名称输入
	输入方法
	拼音首字母
	1）是否支持汉语拼音首字母输入；
2）是否正确的检索到与首字母条件匹配的名称列表
	　

	
	
	
	全拼
	1） 是否支持汉语拼音全码输入；
2） 是否正确的检索到与全拼条件匹配的名称列表
	　

	
	
	
	笔画/字形
	1）是否支持基于笔画或字形编码的输入；
2）是否正确的检索到与笔画/字形编码条件匹配的名称列表
	

	
	
	
	手写汉字
	1）是否支持汉字手写输入；
2）是否正确的检索到与输入条件匹配的名称列表
	　

	
	
	智能性
	模糊查询
	1）是否具备模糊查询的能力；
2）输入的名称样板与地图POI或道路名称的匹配是否正确
	　

	
	
	
	联想查询
	1）是否具备联想查询的能力；
2）输入的名称样板与地图POI或道路名称的匹配是否正确
	　

	
	
	输入性能
	名称列表排序性
	名称列表是否对输入关键字（首字母、全拼、汉字）按下述匹配条件排序：
1）连贯性强的关键字排在列表前面；
2）位置靠前的关键字排在列表前面；
3）与关键字作同音同字匹配的名称连续排列；
4）与用户需求相关的排序方法
	采用匹配程度高的列表条目优先排队原则

	
	
	
	查询响应时间
	1）全部关键字输入结束至名称列表显示的延迟时间 ≤ 10秒；
2）响应时间超时，是否有退出操作能力
	

	
	目的地检索
	设置检索范围
	预设地理范围
	是否支持人工或自动设置检索对象的行政区划范围
	检索对象包括POI和/或道路交叉口

	
	
	
	预设设施类别
	是否支持设置检索对象的类别或类别组
	　

	
	
	信息检索
	检索信息
	检索到的信息与地图数据是否相符
	包括POI深度信息（类别、电话、地址等）；

	
	
	
	引导信息
	是否支持对检索结果做位置显示，设目的地（出发点），周边检索和收藏等的一步操作
	对选中项可直接作地图显示，设目的地（出发点），周边检索和收藏等操作。

	
	
	周边检索
	检索周边POI
	1）检索结果列表POI与地图数据是否相符；
2）列表是否包括与当前位置相对的距离和方位
	采用名称输入或其它途径指定一个位置，在设定的周边范围和分类条件下，检索周边POI点

	
	
	
	引导POI
	是否支持对位置显示，设目的地（出发点）和收藏等的一步操作
	　

	
	
	收藏
	存储检索结果
	是否支持对检索结果的断电存储
	　

	
	
	
	编辑存储信息
	是否支持对存储的检索结果做提取和删除操作
	　


B.6.3路径规划功能描述
	表1（3）路径规划功能描述

	路径规划功能
	检测对象
	质量元素
	检测项
	检测内容
	说明

	
	路径地点设置
	起终点设置
	1）当前位置默认为出发点；
2）在地图上选定位置作为起终点；
3）使用检索或者收藏功能设置终点
	1）是否支持当前位置默认为出发点；
2）是否支持在地图上选定位置作为出发点或目的地；
3）在检索功能或者收藏功能中选择的起终点是否正确
	　

	
	
	经由点设置
	1）在地图上选定位置作为经由点；
2）使用检索或者收藏功能设置
	1）是否支持在地图上选定位置作为经由点；
2）在检索功能或者收藏功能中选择的经由点是否正确
	经由点是POI或道路附近的空间任意点

	
	路径规划策略
	快速路优先
	快速路优先的策略
	起算点到终止点的大方向上，在合理区域内优先选择快速路和高速路
	　

	
	
	不收费
	不收费的策略
	起算点到终止点的大方向上，在合理区域内尽量躲避收费道路
	　

	
	
	优化策略
	优化策略
	依约定的配权参数选择合理的优化路线
	　

	
	路径计算
	初始计算
	1）满足交通禁行的条件；
2）符合预设的规划策略；
3）路径走向合理性
	1）结果路径是否避开了地图数据给定的交通禁行道路和路口；
2）结果路径是否满足约定的规划策略；
3）结果路径在满足交通限行和预设策略的前提下，走向是否合理
	　

	
	
	重新计算
	偏离初始计算路径后，依当前位置和方向自动重新计算路径
	新路径与原有路径的相关性（新路径是否反映了驾车者的意图）
	　

	
	
	计算效率
	1）城市内路径计算时间
2）城际间路径计算时间
	1）在一线城市市区范围内，一条20～50公里，贯穿市中心的路径计算时间 ≤ 10秒；
2）相距1000～1500公里的两个城市间一条路径计算时间 ≤ 30秒
	仅指两点连接的路径，不包括含经由点的路径

	
	模拟导航
	模拟导航
	在选定路径上全程模拟行进过程
	选择一条路径，执行模拟导航，应能产生与实际导航过程一致的引导信息
	　

	
	
	操控能力
	支持退出操作
	在模拟导航进程中人工执行退出操作，应能做出正确的响应
	　


B.6.4道路引导功能描述
	表1（4）道路引导功能描述

	道路引导功能
	检测对象
	质量元素
	检测项
	检测内容
	说明

	
	文字引导
	当前道路及下一道路的名称
	在画面上显示当前道路及下一道路的名称
	是否正确的显示出当前道路及下一道路的名称，并随行驶过程更新
	　

	
	
	到达前方机动路口和目的地的距离
	在画面上显示到达前方机动路口和目的地的距离值
	是否正确的显示出到达前方机动路口和目的地的距离值，并实时更新
	　

	
	
	预计到达时间
	预计到达时间值
	是否正确显示出依据已有车速计算的预计到达时间值，并实时更新
	

	
	图案引导
	转向箭头
	前方路口转向的箭头示意图
	是否正确的及时的显示沿路径前方的路口转向箭头
	　

	
	
	矢量图
	前方路口的矢量放大图
	是否正确的，适时的显示沿路径前方路口矢量放大图和叠加方向箭
	包括环岛、分合流叉口、不规则路口等

	
	
	2D/3D模式图
	2D/3D模式图
	是否正确的适时的显示由地图提供的沿路径前方2D/3D模式图和叠加方向箭
	　

	
	
	3D实景图
	3D实景图
	是否正确的适时的显示由地图提供的沿路径前方3D实景图和叠加方向箭
	　

	
	
	车道方向标线图
	出口方向上的车道方向标线图
	是否正确的适时的显示由地图提供的沿路径前方车道方向标线图
	　

	
	语音引导
	位置提示
	开始或到达出发地、目的地的提示
	是否正确的适时的播放位置提示音
	　

	
	
	偏航提示
	偏离当前路径的提示
	是否正确的适时的播放偏航提示音
	　

	
	
	交叉口提示
	接近道路交叉口的提示
	1）是否正确的，适时的播放与前方路口转向有关的提示音；
2）对于高速路出入口和高等级路支持多级距离提示
	　

	
	
	语音控制
	设置音量调节键或物理旋钮（含操作系统或者硬件提供的音控装置）
	音量调谐开关的操作是否简便
	　

	
	引导控制
	退出引导
	支持对当前引导过程的终止
	是否可以随时终止引导，退回到地图显示状态
	　


B.6.5系统功能描述

	表1（5）系统性能描述

	系统性能
	检测对象
	质量元素
	检测项
	检测内容
	说明

	
	定位性能
	道路匹配性
	1）当前观测位置与真实位置的匹配性；
2）从错误的匹配位置校正到正确的匹配位置
	1）相邻路段的间隔在15米以上的条件下，当前位置是否能正确的匹配到所在道路；
2）是否支持失配后的校正能力
	同向主路和辅路的路况环境，以及高架路及周边的环境中，不做匹配要求

	
	
	定位滞后时间
	交叉口处的光标位置滞后时间
	最大比例尺地图显示的条件下，行驶到交叉口位置时，观测当前光标位置与交叉口位置的延迟距离所折算的滞后时间是否 ≤3秒
	　

	
	
	开机定位时间
	开机定位时间
	在异地首次使用，或者同地停机超过24小时的条件下，分别在静止和行车状态下检测从开机到有效定位的时间是否 ≤ 120秒
	

	
	
	定位信号图示
	指示信号锁定状态的卫星信号示图
	1）画面上是否有卫星信号示图；
2卫星信号示图指示的卫星锁定状态对否正确
	　

	
	运行稳定性
	无故障时间
	连续运行无故障
	不断电连续运行时间8小时的条件下：
1）是否有死机现象；
2）是否出现乱屏等故障现象
	　

	
	
	异常处理
	对操作或设备异常的处理能力
	误操作是否引起运行异常
	　

	
	交互性能
	响应用户操作的时间
	1） 触摸屏操作响应时间

2） 按键操作响应时间
	1） 除规定的响应时限外，响应时间是否较长且无提示，超出用户等待的忍耐度；

2） 对于需要较长等待时间的操作是否提供退出操作的功能
	

	
	
	触摸屏校准
	1） 触摸屏坐标精度

2） 触摸屏坐标校准
	1） 手触指定区域时是否出现了错误的坐标指向或偏移；

2） 坐标出现错误的指向或偏移有否校准坐标操作
	

	
	
	
	
	
	


B.7导航定位设备检测指标
B.7.1地图显示检测指标
	表2（1）地图显示功能检测指标

	检测对象
	质量元素
	合格
	不合格

	道路
	完整性
	未出现缺失道路、截断道路或孤立路的数量占检测数量的60%以上
	未出现缺失道路、截断道路或孤立路的数量占检测数量的60%以下

	
	准确性
	1）道路的位置、形状、名称及其它可显性属性信息否与地图数据的符合度在60%以上；
2）道路之间的空间关系与地图数据的符合符合度在60%以上
	1）道路的位置、形状、名称及其它可显性属性信息与地图数据的符合度在60%以下；
2）道路之间的空间关系与地图数据的符合符合度在60%以下

	
	一致性
	60%以上的道路有继承性
	60%以下的道路有继承性

	
	表征质量
	1）面状道路图形的边缘平滑，宽窄适中；
2）昼夜光线环境下道路色调舒适；
3）道路与其他要素的位置关系与地图数据符合度60%以上；
4）道路与其它要素的图形或注记不存在重叠度60%以上；
5）图面的道路路网密度适中；
6）中小比例尺下，不存在大范围空载画面的现象
	道路与其他要素的位置关系与地图数据符合度在60%以下

	背景
	完整性
	国界和主要水系无缺失
	国界和主要水系有缺失

	
	准确性
	1）背景的位置、几何图形、名称、类型等与地图数据的符合度在60%以上；
2）背景的拼接不存在明显间隙
	背景的位置、几何图形、名称、类型等与地图数据的符合度在60%以下

	
	一致性
	60%以上的同名要素有继承性
	60%以下的同名要素有继承性

	
	表征质量
	1）背景的几何图形无明显失真；
2）背景与其他要素的位置关系与地图数据符合度在60%以上；
3）背景与其它要素的图形或注记不存在重叠；
4）图上背景的信息量适中
	背景与其他要素的位置关系与地图数据的符合度在60%以下

	注记点
	完整性
	未出现缺失重要地名、地标物和重要场所的的数量占检测总数的60%以上
	未出现缺失重要地名、地标物和重要场所的的数量占检测总数的60%以下

	
	准确性
	1）注记点的名称、类别、位置与地图数据符合度在60%以上；
2）注记点图标符合约定
	注记点的名称、类别、位置与地图数据的符合度在60%以下

	
	一致性
	60%以上的注记点有继承性
	60%以下的注记点有继承性

	
	表征质量
	1）注记点图标易于理解；
2）注记点与其他要素的位置关系与地图数据符合度在60%以上；
3）注记与其它要素的注记或图形不存在重叠；
4）图面的注记点信息量适中
	注记点与其他要素的位置关系与地图数据的符合度在60%以下

	地图显示性能
	静态显示性能
	1）支持真北方向、车头方向显示；
2）支持昼夜显示模式
	缺失真北方向和车头方向显示，或显示错误

	
	动态显示性能
	1）地图缩放的画面切换速度≤ 1″；
2）窗口移动均匀
	画面切换速度、画面跳动感和拖拽迟滞性超出容忍范围
【注】在线导航模式的手机不作此项检测

	
	比例尺范围
	1）至少包括1:5000 ～ 1:4096万尺度；
2）相邻尺度的比例尺级差 ≤4倍；
3）在最小尺度上应显示出全国地图
	比例尺范围不符合要求
【注】在线导航模式的手机和国外产品不作此项检测

	
	地图标注
	1）画面有比例尺标注
2）尺度值与画面实际比例尺相同
3）画面标绘有指北针，或其他真北方向指示符
	缺失任一项要求


B.7.2查询功能检测指标
	表2（2）查询功能检测指标

	检测对象
	质量元素
	合格
	不合格

	名称输入
	输入方法
	1）至少具备拼音首字母、全拼、笔画/字形、手写汉字等其中四种输入方法中的一种；
2）正确检索到与输入关键字匹配的名称列表
	不能正确检索到与输入关键字匹配的名称列表

	
	智能性
	1）具备模糊查询和/或联想查询的能力；
2）输入的关键字与地图POI或道路名称的匹配正确
	关键字不能正确匹配地图数据提供的POI或道路名称

	
	输入性能
	1）名称列表的排序符合约定的关键字匹配条件；
2）查询响应时间 ≤ 10秒；
3）响应时间超时，有退出操作能力；
4）对于服务器端的查询响应时间不进行检测
	名称列表的排序不符合约定的关键字匹配条件

	目的地检索
	设置检索范围
	1）支持人工或自动设置检索对象的行政区划范围；
2）支持设置检索对象的类别或类别组
	任一种检索范围不能正确约束检索结果

	
	信息检索
	1）检索结果与地图数据相符合；
2）可对检索结果进行地图位置显示、设目的地/出发点、周边检索和存储等后续处理的一步操作
	检索结果与地图数据不符，或出现错误结果

	
	周边检索
	1）检索结果列表POI与地图数据相符合；
2）列表包括与当前位置相对的距离和方位角值；
3）可对检索结果进行地图位置显示、设目的地/出发点和收藏等后续处理的一步操作
	1）检索结果列表POI与地图数据不符合；
2）出现错误的距离和方位角值

	
	收藏
	1）支持对检索结果的断电存储；
2）支持对存储结果做提取和删除操作
	1）存储出错；
2）提取和删除操作出错


B.7.3路径规划功能检测指标
	表2（3）路径规划功能检测指标

	检测对象
	质量元素
	合格
	不合格

	路径地点设置
	起终点设置
	至少支持一种起终点设置方法：
1）支持当前位置默认为出发点；
2）支持在地图上选定位置作为起终点；
3）支持使用检索或者收藏功能设置终点
	提供的任一种起终点设置方法出现错误结果

	
	经由点设置
	1）支持地图任意位置设置经由点；
2）支持使用检索或者收藏功能设置
	提供的任一种经由点设置方法出现错误结果
【注】在线导航模式的手机不作此项检测

	路径规划策略
	快速路优先
	支持快速路优先的策略
	不支持快速路优先的策略

	
	不收费
	支持不收费的策略
	不支持不收费的策略

	
	优化策略
	支持优化策略
	不支持优化策略

	路径计算
	初始计算
	1）结果路径避开了地图数据给定的交通禁行道路和路口；
2）结果路径与约定的规划策略相符；
3）结果路径走向合理
	1）结果路径未避开地图数据给定的交通禁行道路和路口；
3）结果路径与约定的规划策略不符；
3）结果路径走向明显不合理

	
	重新计算
	新路径与原有路径的相关性低
	未提供重新计算操作，或新路径计算出错

	
	计算效率
	1）在一线城市市区范围内，一条20～50公里，贯穿市中心的路径计算时间  ≤ 10秒；
2）相距1000～1500公里的两个城市间一条路径计算时间 ≤ 30秒；
	1）在一线城市市区范围内的路径计算时间  ＞ 10秒；
2）两个城市间一条路径计算时间 ＞30秒；
3）对于服务器端的计算效率不进行检测

	模拟导航
	模拟导航
	产生与实际导航过程一致的引导信息
	模拟过程出错
【注】无模拟导航功能的设备不作此项检测

	
	操控能力
	1）提供退出操作；
2）模拟进程对操作做出正确响应
	操作出现错误


B.7.4道路引导功能检测指标
	表2（4）道路引导功能检测指标

	检测对象
	质量元素
	合格
	不合格

	文字引导
	当前道路及下一道路的名称
	正确显示当前道路及下一道路的名称，并随行驶过程更新
	未提供或者显示错误内容

	
	到达前方机动路口和目的地的距离
	正确显示前方机动路口和目的地的距离值，并实时更新
	未提供或者显示错误内容

	
	预计到达时间
	正确显示依据已有车速计算的预计到达时间值，并实时更新
	未提供或者显示错误内容

	图案引导
	转向箭头
	正确的及时的显示沿路径前方的路口转向箭头
	实际提供的引导图案显示错误内容（不要求提供所列全部项，但至少有两种）
【注】在线导航模式的手机不作此项检测

	
	矢量图
	正确的，适时的显示沿路径前方路口矢量放大图和叠加方向箭
	

	
	2D/3D模式图
	正确的适时的显示由地图提供的沿路径前方2D/3D模式图和叠加方向箭
	

	
	3D实景图
	正确的适时的显示由地图提供的沿路径前方3D实景图和叠加方向箭
	

	
	车道方向标线图
	正确的适时的显示由地图提供的沿路径前方车道方向标线图
	

	语音引导
	位置提示
	正确的适时的播放位置提示音
	未提供或者播报错误内容

	
	偏航提示
	正确的适时的播放偏航提示音
	未提供或者播报错误内容

	
	交叉口提示
	1）正确的适时的播放与前方路口转向有关的提示音；
2）对于高速路出入口和高等级路支持多级距离提示
	未提供或者播报错误内容

	
	语音控制
	有音量调谐开关（包括系统配置的）
	未提供或者存在错误

	　
	退出引导
	设有可以随时终止引导的操作
	存在操作错误


B.7.5系统性能检测指标
	表2（5）系统性能检测指标

	检测对象
	质量元素
	合格
	不合格

	定位性能
	道路匹配性
	相邻路段的间隔在15米以上的条件下，道路匹配率在80%以上
	道路匹配率不足80%

	
	定位滞后时间
	最大比例尺地图显示的条件下，行驶到交叉口位置时，当前光标相对交叉口位置的延迟距离所折算的滞后时间 ≤ 3秒，或没有明显的滞后感觉
	有明显的滞后感觉
【注】对于仅有基站定位的手机不作此项检测

	
	开机定位时间
	在异地首次使用，或者同地停机超过24小时的条件下，分别在静止和行车状态下检测从开机到有效定位的时间 ≤ 120秒，或在可容忍范围内
	有效定位时间过长
【注】对于仅有基站定位的手机不作此项检测

	
	定位信号图示
	1） 画面上有卫星信号示图
2） 有手机商设置的GPS信号指示标识符
	未提供或者出错
【注】对于仅有基站定位的手机不作此项检测

	运行稳定性
	无故障时间
	不断电连续运行时间8小时的条件下，死机或乱屏等故障现象不多于1次
	出现故障现象 ＞ 1次

	
	异常处理
	误操作不引起运行异常
	误操作引起运行异常

	
	未列入的项目【注】
	检测过程中未发现检测范围之外的严重错误
	检测过程中发现检测范围之外的功能存在严重错误

	交互性能
	响应用户操作的时间
	除规定的响应时限外，触摸屏或按键操作的响应时间未超出用户等待的忍耐度，或者提供了进度条，或者提供了退出功能
	1） 除规定的响应时限外，响应时间较长且无提示，超出用户等待的忍耐度；

2） 未提供退出操作的功能

	
	触摸屏校准
	1） 触摸屏坐标精度满足操作要求；
2） 电阻式触摸屏提供了坐标校准功能
	1） 手触指定区域时出现了错误的坐标指向或偏移，且无法校准；

2） 电阻式触摸屏未提供坐标校准功能

	
	
	
	


B.8导航定位设备功能检测方法
B.8.1地图显示功能检测方法
	表3（1）地图显示功能检测方法

	检测对象
	质量元素
	检测方法

	道路
	完整性
	在指定的检测区域内，比对导航仪显示的地图和给定的地图样区数据之间的差异。以地图样区数据为标准，统计错误数量，判定道路质量元素的完整性、准确性、一致性和表征质量等指标是否合格。

	
	准确性
	

	
	一致性
	

	
	表征质量
	

	背景
	完整性
	在指定的检测区域内，比对导航仪显示的地图和给定的地图样区数据之间的差异。以地图样区数据为标准，统计错误数量，判定背景质量元素的完整性、准确性、一致性和表征质量等指标是否合格。

	
	准确性
	

	
	一致性
	

	
	表征质量
	

	注记点
	完整性
	在指定的检测区域内，比对导航仪显示的地图和给定的地图样区数据之间的差异。以地图样区数据为标准，统计错误数量，判定注记点质量元素的完整性、准确性、一致性和表征质量等指标是否合格。

	
	准确性
	

	
	一致性
	

	
	表征质量
	

	地图显示性能
	静态显示性能
	执行地图旋转操作，其中车头方向可通过模拟导航或室外路测实现；选择昼夜显示模式，观看显示效果；判定指标是否合格。

	
	动态显示性能
	1）以指定的城市为中心，从最小比例尺到最大比例尺顺次执行地图缩放操作；统计相邻比例尺画面切换速度的均值；判定指标是否合格。
2）以指定的城市为中心，执行漫游操作，观察画面跳动和拖拽迟滞性。给出体验评价。
【注】在线导航模式的手机不作此项检测

	
	比例尺范围
	从最小比例尺到最大比例尺顺次执行地图缩放操作，观察和统计所支持的尺度层级和级差，以及能否显示全国地图；判定指标是否合格。
注】在线导航模式的手机和国外产品不作此项检测

	
	地图标注
	1）目测画面或者通过选择调阅，判断是否有比例尺标注和指北针；
2）从最小比例尺到最大比例尺顺次执行地图缩放操作，观察比例尺标注和实际比例尺是否相同。


B.8.2查询功能检测方法
	表3（2）查询功能检测方法

	检测对象
	质量元素
	检测方法

	名称输入
	输入方法
	从指定的地图样区数据中挑选一个POI，做以下操作：
1）分别用所支持的全部输入方法检索该POI,观察是否产生正确的检索结果；
2）在利用了模糊关键字后，是否实现了模糊查询；
3）顺次输入关键字的过程中是否出现了联想信息；
4）观察产生的名称列表，表排序是否符合约定的关键字匹配条件。
5）连续执行10次查询操作，统计响应时间的均值，判定是否合格。
6）出现响应时间超时，判定是否有退出操作的能力。

	
	智能性
	

	
	输入性能
	

	目的地检索
	设置检索范围
	1）选定3个行政区划，3种POI类别，对其组合设置分别执行检索操作（用例任选），观察检索列表信息是否符合选定的区域和类别；
2）观察是否提供了后续处理的一步操作键。

	
	信息检索
	

	
	周边检索
	1）将光标移入指定的地图样区范围，执行周边检索操作，对照样区数据，观察是否在设定的半径内产生正确的检索结果；
2）观察是否出现错误的距离和方位角值；
3）观察是否提供了后续处理的一步操作键。

	
	收藏
	1）在检索结果的基础上执行存储操作，观察是否产生了正确的存储结果；
2）对存储表执行提取和删除操作，观察是否产生了正确的操作结果；
3）二次开机，观察是否保存住了以往存储的信息。


B.8.3路径规划功能检测方法
	表3（3）路径规划功能检测方法

	检测对象
	质量元素
	检测方法

	路径地点设置
	起终点设置
	1）定位有效信号的条件下，选择默认当前位置为出发点方式，执行一次路径计算操作，观察结果路径的终点是否正确；
2）选择图上任意两个位置为出发点和目的地方式，执行一次路径计算操作，观察结果路径的起终点是否正确；
3）从检索操作的结果中确定目的地，执行一次路径计算操作，观察结果路径的终点是否正确；
4）从存储表中选择目的地，执行一次路径计算操作，观察结果路径的终点是否正确；
5）从检索操作的结果中确定经由地，执行一次路径计算操作，观察结果路径的经由地是否正确。
【注】在线导航模式的手机不作此项检测

	
	经由点设置
	

	路径规划策略
	快速路优先
	1）在有高速路与其它较低等级路相平行且间距较近的区域内，按快速路优先策略执行一次路径计算操作，观察结果路径是否选中了高速路路段；
2）执行3个用例，应至少有两个满足快速路优先策略。

	
	不收费
	1）在有收费路与其它较低等级路相平行且间距较近的区域内，按不收费策略执行一次路径计算操作，观察结果路径是否躲避开收费道路；
2）执行3个用例，应至少有两个满足不收费策略。

	
	优化策略
	1）在地图样区范围内，按优化策略执行一次路径计算操作，观察结果路径是否满足优化策略；
2）执行3个用例，应至少有两个满足优化策略。

	路径计算
	初始计算
	在地图样区范围内，选择含有交通禁行条件的交叉口和道路区域。假定不存在交通禁行条件的情况下，结果路径一定会经过这些路口或道路：
1）按预设的策略执行一次路径计算操作，观察结果路径是否躲避开禁行的路口方向；
2）按预设的策略执行一次路径计算操作，观察结果路径是否躲避开禁行的道路；
3）观察结果路径走向的合理性。
4）执行3个用例，应全部满足要求。

	
	重新计算
	1）在实地检测环境中偏离原定路径，检测重新计算操作，观察新路径与原有路径的相关性程度；
2）执行3个用例，应全部满足要求。

	
	计算效率
	1）在选定的一线城市市区范围内，计算10条20～50公里且贯穿市中心的路径，取计算时间的均值；
2）任选5对相距1000～1500公里的城市，计算5条路径，取计算时间的均值。

	模拟导航
	模拟导航
	1）执行模拟导航操作，观察是否正确；
2）执行退出操作，观察是否正确。
【注】无模拟导航功能的设备不作此项检测

	
	操控能力
	


B.8.4道路引导功能检测方法
	表3（4）道路引导功能检测方法

	检测对象
	质量元素
	检测方法

	文字引导
	当前道路及下一道路的名称
	在模拟导航和实际路测环境下：
1）观察当前道路及下一道路的名称提示是否正确，并随行驶过程更新；
2）观察前方机动路口和目的地的距离值是否正确，并能实时更新；
3）观察依据已有车速计算的预计到达时间值是否正确，并能实时更新

	
	到达前方机动路口和目的地的距离
	

	
	预计到达时间
	

	图案引导
	转向箭头
	在模拟导航和实际路测环境下：
1）观察画面上的转向箭头是否与前方机动方向相同；
2）观察画面出现的前方路口矢量放大图和叠加方向箭是否与路口实际形状和行驶转向相同；
3）观察画面出现的2D/3D模式图、3D实景图是否与路口场景和行驶转向相同；
4）观察车道方向标线图是否与路口实际标线相同，不同者事后追查地图数据；
5）评估上述图案的及时性、美观性和醒目性。
出现错误，首先追查地图数据。
【注】在线导航模式的手机不作此项检测

	
	矢量图
	

	
	2D/3D模式图
	

	
	3D实景图
	

	
	车道方向标线图
	

	语音引导
	位置提示
	在模拟导航和实际路测环境下：
1）观察涉及出发地、目的地等位置信息的播报是否正确；
2）观察偏航的播报信息是否正确；
3）观察前方路口的播报信息是否正确；
4）评估播报的预警距离和多级距离提示是否适时。

	
	偏航提示
	

	
	交叉口提示
	

	
	语音控制
	操作语音调谐开关，评价正确性和操作的便利性。

	引导控制
	退出引导
	执行退出操作，观察是否正确退出。


B.8.5系统性能检测方法
	表3（5）系统性能检测方法

	检测对象
	质量元素
	检测方法

	定位性能
	道路匹配性
	在实际路测环境下：
1）选择路网密集区域，观察道路匹配情况，统计匹配率；
2）选择主辅路区段，观察失配后的自动校正能力；
3）若有手动校正按键，执行操作，观察效果。

	
	定位滞后时间
	在实际路测环境下，经过交叉口时观察光标滞后时间；评估滞后引起的导航效果。
【注】对于仅有基站定位的手机不作此项检测

	
	开机定位时间
	1）关机24小时后开机，统计开机定位时间；
2）在行驶过程中重新开机，统计开机定位时间。
【注】对于仅有基站定位的手机不作此项检测

	
	定位信号图示
	观察画面是否有卫星信号示图。
【注】对于仅有基站定位的手机不作此项检测

	运行稳定性
	无故障时间
	不断电连续运行时间8小时：
1）统计死机次数；
2）统计出现乱屏等现象的次数。

	
	异常处理
	在检测过程中统计因误操作引起的运行异常。

	
	未列入的项目
	在检测过程中统计遇到的其它功能错误。

	交互性能
	响应用户操作的时间
	1） 在各种操作中观察或测定系统响应时间；

2） 对于出现较长响应时间的操作，观察是否提供了进度条，或者退出操作的功能

	
	触摸屏校准
	对于电阻式触摸屏检查是否有校准操作。


B.9导航定位设备技术性能测试
B.9.1 测试条件
在如下正常的大气条件下进行:

温度 :15°- 35°
相对湿度:25% - 75%
大气压力:86kPa - 106kPa

试验期间施加于系统的电源电压应在额定电压的(100士5)% 范围内。
B.9.2 测试项目
	序号
	检测项
	检测方法
	检测要求

	1
	地图显示
	见附件B 8.1
	见附件B 7.1

	2
	查询
	见附件B 8.2
	见附件B 7.2

	3
	模拟导航
	见附件B 8.3
	见附件B 7.3


B.9.3检测要求和方法
见下表。
	检测单元
	检测项
	检测要求
	检测方法

	结构
	刚强度
	应有足够的刚度和强度
	按GB/T 19392-2003《汽车卫星导航系统通用规范》中的5.2.2的规定进行

	
	操作装置
	面板各按键、开关等应有永久性的标志 
	

	
	外表
	接收设备的外表面应无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷；涂（镀）层不应起泡、龟裂和脱落。金属零件不应有锈
	

	性能要求
	首次定位时间
	冷启动≤120s
	按GB/T 19392-2003《汽车卫星导航系统通用规范》中的5.4.4的规定进行

	
	重新捕获时间
	GNSS卫星信号短暂中断，中断时间不超过5s，接收设备重新获捕卫星信号并确定其位置的时间应小于4s
	按GB/T 19392-2003《汽车卫星导航系统通用规范》中的5.4.5的规定进行

	
	电源
	直流：偏离额定电压＋10%、－20%，设备应能正常工作 
	按GB/T 19392-2003《汽车卫星导航系统通用规范》中的5.6的规定进行

	
	工作温度
	 -10° ～ 55°试验温度稳定时间2h 
	按SJ/T 11420-2010中5.7.1的规定进行

	
	贮存温度
	 -40° ～ 70°试验温度稳定时间2h 
	

	
	振动
	频率范围：10～55～10Hz
振幅：2mm
加速度：9.8m/s2
交越频率：13Hz
每一轴线上的扫频：20个循环次数  
	按SJ/T 11420-2010中5.7.2的规定进行

	
	冲击
	设备应能承受峰值加速度为100m/s2、脉冲持续时间为16ms、1000次的半正弦波的冲击试验。
	按SJ/T 10325-1992中5.2.3的规定进行

	
	湿热
	设备应能在温度为40℃、相对湿度为93％、试验周期为48h的恒定湿热的环境下正常工作。
	按SJ/T 11420-2010中5.7.3的规定进行

	
	安全性
	a) 当天线或天线输入、输出端接头和接收设备的输入、输出接口发生短暂短路或接地时，不应给接收设备带来永久性损伤；
b) 电源部分应有防止过电压、过电流、电源瞬变以及偶然极性接反的保护装置；c) 接口插座处应有明显的标记和防插错装置；
d) 有两个或两个以上不同功能的接口时，应选不能通用的接插件
	按GB/T 19392-2003《汽车卫星导航系统通用规范》中的5.5的规定进行

	
	电磁兼容性
	电源端子干扰电压的限值
0.15～0.50MHz:  准峰值限值79dBμV, 平均值限值66dBμV
0.50～30MHz:    准峰值限值73dBμV, 平均值限值60dBμV
	按GB/T 19392-2003《汽车卫星导航系统通用规范》中的5.7的规定进行

	
	
	辐射干扰场强的极限值
30～230MHz:     准峰值限值40dB(μV/m)
230～10000MHz:  准峰值限值47dB(μV/m)
	

	
	
	电源线尖峰信号传导敏感度
应满足GB 15540-1995中5.6要求
	

	包装
	　
	在产品上应有以下标志：商标、企业名称与地址、产品型号、生产日期。
包装盒内应备有装箱单、合格证、使用说明（书）等。
	按GB/T 19392-2003《汽车卫星导航系统通用规范》中的5.12的规定进行
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